CABINE GRAPHITE WC RACCORDABLE

Evacuation des
eaux usées

Alimentation . . . .
Electrique en Alimentation Eau Diamétre 100 Alimentation Eau
hauteur —3/4 " (20/27) mm —3/4 " (20/27)
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DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur = 1.340m Electricité : Prise 230V classique 1 WC Raccordable (possibilité de raccorder en sous-vide)
Largeur = 1.18m Eau propre : Diametre 34" - 20/27 Eclairage Led
Hauteur =224m Eau usées : Diamétre 100 1 Patére — 1 Distributeur papier
Poids = 259Kg SPECIFICITES TECHNIQUES
Prévoir une zone technique de 1 metre minimum a I'arriere de la cabine

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

HAPPEE

CABINE GRAPHITE WC RACCORDABLE
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CABINE GRAPHITE 2 URINOIRS RACCORDABLE

Alimentation
Electrique en
hauteur

Evacuation des
eaux usées
Diameétre 40 mm —3/4 " (20/27)
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1575 mm
DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur =1.12m Electricité : Prise 230V classique 2 Urinairs Raccordables (possibilité de raccorder en sous-vide)
Largeur = 1575m Eau propre : Diametre 34" - 20/27 2 Eclairage Led
Hauteur = 2240m Eau usées : Diamétre 40
Poids = 284Kg SPECIFICITES TECHNIQUES
Prévoir une zone technique de 1 metre minimum a 'arriere de la cabine

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

HAPPEE
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CABINE GRAPHITE 2 URINOIRS
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CABINE GRAPHITE 1 URINOIR RACCORDABLE

Alimentation Evacuation des Al tation E
Electrique en eaux usées imentation au
hauteur Diamétre 40 mm —3/4 " (20/27)
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DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur =127m Electricité : Prise 230V classique 1 urinoir Raccordable (possibilité de raccorder en sous-vide)
Largeur =1.18m Eau propre : Diametre 34" - 20/27 Eclairage Led
Hauteur = 2235m Eau usées : Diamétre 40
Poids = 221Kg SPECIFICITES TECHNIQUES
Prévoir une zone technique de 1 metre minimum a 'arriere de la cabine
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CABINE GRAPHITE LAVE MAINS RACCORDABLE

Alimentation
Electrique en
hauteur

Evacuation des

eaux usées Distributeur
Diametre 40 mm savon —3/4 " (20/27)

Alimentation Eau

Q/_/[Trappe poubelle
o _,—‘ Essuie mains

1280 mm:

L k——Passagelibre875mm—— > |

00
(el

1180 mm
DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur =128m Electricité : Prise 230V classique 1 Lave-mains Raccordable (possibilité de raccorder en sous-vide)
Largeur =1.18m Eau propre : Diametre 34" - 20/27 Eclairage Led
Hauteur = 2.245m Eau usées : Diamétre 40 Distributeurs d’essuie mains et de savon
Poids = 268Kg SPECIFICITES TECHNIQUES

Prévoir une zone technique de 1 metre minimum a 'arriere de la cabine

HAPPEE
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FICHE TECHNIQUE MATERIEL

CABINE GRAPHITE LAVE MAINS
RACCORDABLE
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CABINE GRAPHITE 2 LAVABOS RACCORDABLE

Evacuation des

Alimentation . : ;
Electrique en eaux usées Distributeur Alimentation Eau
hauteur Diamétre 40 mm savon . Trappe poubelle . - 3/4 " (20/27)
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k Passage libre 1275 mm 3
1580 mm
DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur =127m Electricité : Prise 230V classique 2 Lave-mains Raccordables (possibilité de raccorder en sous-vide)
Largeur = 1.58m Eau propre : Diametre 34" - 20/27 Eclairage Led
Hauteur = 2.245m Eau usées : Diamétre 40 Distributeurs d’essuie mains et de savon
Poids = 323Kg SPECIFICITES TECHNIQUES
Prévoir une zone technique de 1 metre minimum a 'arriere de la cabine

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

HAPPEE CABINE GRAPHITE 2 LAVABOS
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