
CABINE TRENDY 2 LAVABOS RACCORDABLE

Version 1SME – 04/11/2022 VARY : T2L-RACC

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

CABINE TRENDY 2 LAVABOS RACCORDABLE

DIMENSIONS

Longueur       =  1.270 m

Largeur          =  1.385 m

Hauteur          =  2.220 m

Poids              =  234 Kg

RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS

2 Lave-mains Raccordables (possibilité de raccorder en sous-vide)

2 Eclairages Led

Distributeurs d’essuie mains et de savon- Miroir

www.happee-services.com

Electricité : Prise 230V classique

Eau propre : Diamètre ¾’’ - 20/27

Eau usées : Diamètre 40
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Passage libre 1100 mm

Prévoir une zone technique de 1 mètre minimum à l’arrière de la cabine
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CABINE TRENDY WC RACCORDABLE

Version 1SME – 13/12/2022 VARY : TWC-RACC

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

CABINE TRENDY WC RACCORDABLE

DIMENSIONS

Longueur       =  1.300 m

Largeur          =  0.995 m

Hauteur          =  2.22 m

Poids              =  192 Kg

RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS

1 WC Raccordable (possibilité de raccorder en sous-vide)

Eclairage Led

1 Patère – 1 Distributeur papier

www.happee-services.com

Electricité : Prise 230V classique

Eau propre : Diamètre ¾   - 20/27

Eau usées : Diamètre 100
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Prévoir une zone technique de 1 mètre minimum à l arrière de la cabine

SPECIFICITES TECHNIQUES
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CABINE TRENDY 2 URINOIRS RACCORDABLE

Version 1SME – 13/12/2022 VARY : T2URI-RACC

FICHE TECHNIQUE MATERIEL

CABINE TRENDY 2 URINOIRS 

RACCORDABLE

DIMENSIONS

Longueur       =  1.205 m

Largeur          =  1.390 m

Hauteur          =  2.210 m

Poids              =  194 Kg

RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS

2 Urinoirs Raccordables (possibilité de raccorder en sous-vide)

2 Eclairage Led

www.happee-services.com

Electricité : Prise 230V classique

Eau propre : Diamètre ¾’’ - 20/27

Eau usées : Diamètre 40
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1390 mm

Passage libre 1100 mm

Prévoir une zone technique de 1 mètre minimum à l’arrière de la cabine

SPECIFICITES TECHNIQUES
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