MODULE RACCORDABLE SANITAIRE H/F/PSH

6055 mm Alimentation
Electrique en
hauteur
IT LI
Evacuation —
des eaux
usées -
Diametre 125
mm [I [|
I% L hot 3 Iy
1% Ny
Alimentation { ! ||| I|| N
Eau - 3/4" W _ I I Fixaion | &
== g e =" | 8
g | transport | 3
N = I—Ii" ] pour la 3
i rampe
- 3 b s
2\l i [ I 3
Chauffe-eau © F + 8
H 3 i @ i g
H o 24
(@) O Chauffe-eau O Chauffe-eau
I 1] I 11 IT
V % ] =
|
| |
I I
| |
I I
I
I
| Rampe PSH.~- |
P Sty = adaptable selon’!
: besoin :
I |
| I
I |
| I
I |
L £l £l & fl i P A A A 1
¢ '
Prise Européenne P17
DIMENSIONS RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS
Longueur = 6.055m Prise type P17 — 32 A 230 v Monophasé Coté Femmes : 3 WC — 1 Lavabo — 1 Radiateur 2000W
Largeur =244m Alimentation Eau : Diamétre %" Coté Hommes : 1 WC — 2 Urinairs — 1 Lavabo — 1 Radiateur 2000W
Hauteur = 259m Sortie Eaux Usées Diamétre 125 mm Coté PSH : 1 WC — 1 Lavabo — 1 Radiateur 2000W — 1 rampe d’acceés -
Poids = 2600 Kg Poignée de porte PSH — Barre de maintien

3 Chauffe-eau 5 Litres — 2000W — Rampe PSH adaptable
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